Adaptacao do piano elefante
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Figura 1 - Piano elefante adaptado
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Figura 4 - Placa central do piano



Analise do brinquedo

O brinquedo trata-se de um teclado composto por, 25 teclas e 12 botdes relativos
a simples configuragdes (“Rec”, “Play” e Stop”) do teclado bem como a selecao
de que instrumento (“Piano”, ”Organ”, ”"Mandolin” e “Saxophone”) desejamos tocar
ou a selecdo de uma melodia de acompanhamento (“Disco”, “March” e “Waltz”)
enguanto tocamos.

O seuinterior é constituido por 3 placas PCB ligadas entre si. A a figura 1 corresponde as
teclas do lado esquerdo do teclado, a figura 2 corresponde aos botdes do lado direito do teclado
e, por fim, a figura 3 corresponde ao teclado do piano.

Apds analisar as placas verificou-se que cada funcionalidade do teclado é
ativada através de botdes com estrutura do tipo “garfo”, em que ao pressionar o
contacto (carregar no botao) o circuito é fechado e ativada a respectiva
funcionalidade. Cada botéo é ativado pela combinagao de duas pistas.

Podemos ainda identificar que todas as pistas estdo ligadas a um “chip on

board” (COB preta no centro da placa da figura 2).



Proposta de adaptacao

Nesta adaptagao, vamos apenas adaptar o teclado do piano, através de ampolas reed, ativadas
por imans, que serao ligadas a cada tecla do piano, sendo, apds, incorporadas numa base de k-
line.

Adaptcao

19: Verificar a matriz do piano.

Figura 5 - Matriz do piano
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Figura 6 - Layout das teclas



20, Soldar os fios as posic¢oes pretendidas:

Utilizar as informacobes anteriores de modo a conectar os fios as entradas corretas da placa.

Figura 7 - Ligagéo dos fios para adaptar

Apos soldar os fios a placa, proceder a soldar cada combinacdo de 2 fios a uma ampola reed
da seguinte maneira:

Figura 8 - Conexgo da ampola reed



39 Furar o piano, de modo a tirar os fios
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Figura 9 - Abertura do piano elefante



49 Preparar a estrutura de k-line e cartdo para a base do teclado

Ligando o piano a estrutura através de uma ficha D de 15 pinos, liga-se a adaptagéao ao piano, de

modo a que seja possivel utilizar o brinquedo, tanto utilizando a adaptagdo como o brinquedo
em si.

Figura 11 - estrutura utilizada para suporte da adaptacéo



59, cozer 2 imans na pulseira para o suor.

Figura 12 - Fita de suor com imans

69, Por fim colocar a ultima capa de k-line
=

Figura 13 - Brinquedo concluido



